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Schritt 8: Stecken Sie den LED-Aufhängebügel in den 
zweiten Steckplatz nach der Mitte des Moduls (insgesamt 
9 Steckplätze von rechts bzw. links).

Schritt 9: Vergewissern Sie sich, dass die LED-Aufhänge-
bügel ganz eingesteckt ist.

Schritt 10: Vergewissern Sie sich, dass die LED-Aufhän-
gebügel ganz hineingesteckt ist und auf der anderen Seite 
aus demselben Schlitz herauskommt.

Schritt 11: Vergewissern Sie sich, dass die LED-Aufhän-
gebügel richtig positioniert ist und sichern Sie sie an der 
Oberseite mit einem Splint.

Schritt 12: Wiederholen Sie den Vorgang am anderen 
Ende der Leuchte.

Schritt 13: Vergewissern Sie sich, dass die LED-Aufhän-
gebügelrichtig herum angebracht ist.
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Schritt 14: Befestigen Sie den zweiten LED-Aufhängebü-
gel ebenfalls mit einem Splint.

Schritt 15: Jetzt können Sie die zweite Leuchte neben der 
Leuchte mit den befestigten LED-Aufhängebügel positio-
nieren.

Schritt 16: Vergewissern Sie sich, dass beide LED-Auf-
hängebügel am entsprechenden Schlitz der gegenüber-
liegenden Leuchte positioniert sind.

Schritt 17: Vergewissern Sie sich, dass beide LED-Auf-
hängebügel am entsprechenden Schlitz der gegenüber-
liegenden Leuchte positioniert sind.

Schritt 18: Vergewissern Sie sich, dass beide LED-Auf-
hängebügel am entsprechenden Schlitz der gegenüber-
liegenden Leuchte positioniert sind.

Schritt 19: Jetzt können Sie die Leuchte näher heran-
schieben, sodass die LED-Aufhängebügel an beiden 
Leuchten in der richtigen Position sind.
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Schritt 20: Vergewissern Sie sich, dass beide LED-Auf-
hängebügel an der richtigen Stelle angebracht sind.

Schritt 21: Befestigen Sie nun die vorderen und hinteren 
LED-Aufhängebügel mit einem Splint.

Schritt 22: Befestigen Sie nun die vorderen und hinteren 
LED-Aufhängebügel mit einem Splint.

Schritt 23: Jetzt können Sie die montierte Leuchte sicher 
anheben.

Schritt 24: Platzieren Sie die montierte Leuchte über dem 
Tragbalken. Vergewissern Sie sich, dass der Treiber zwi-
schen den LED-Hängebügeln sitzt.

Schritt 25: Senken Sie die Leuchte langsam auf den Trag-
balken ab. Achtung! Stecken Sie Ihre Finger nicht zwi-
schen den Träger und die LED-Aufhängebügel.
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Schritt 26: Nehmen Sie die beiden DC-Kabel vom LED-
Treiber und führen Sie sie über den Träger, zwischen 
Träger und Leuchten.

Schritt 27: Nehmen Sie die beiden DC-Kabel vom LED-
Treiber und führen Sie sie über den Träger, zwischen 
Träger und Leuchten.

Schritt 28: Verbinden Sie beide DC-Kabel. Auf die richtige 
Steckerausrichtung achten! Sie hören ein „Klick“-Ge-
räusch.

Schritt 29: Das „Klick“-Geräusch zeigt eine sichere Ver-
bindung an. Die richtige Steckerausrichtung wird durch 
Pfeilsymbole angezeigt.

Schritt 30: Nun müssen die Gleichstromkabel per Kabel-
binder gesichert werden.

Schritt 31: Je nach Modell können die DC-Kabel entwe-
der am Träger oder an der Leuchtenaufhängung ange-
bracht werden.
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Schritt 34: Bringen Sie die beiliegenden Kabelbinder an 
den Aufhängebügeln an. Nehmen Sie das AC Kabel (grü-
ner Stecker) und befestigen Sie es.

Schritt 35: Bringen Sie die beiliegenden Kabelbinder an 
den Aufhängebügeln an. Nehmen Sie das AC Kabel (grü-
ner Stecker) und befestigen Sie es.

Schritt 36 (optional): Wenn der Dimmsignalstecker nicht 
benötigt wird, verschließen Sie ihn mit der beiliegenden 
Schutzkappe.

Stellen Sie sicher, dass der Stecker und die Schutzkappe 
die gleiche Ausrichtung für den Sicherheitsstift haben.

Schritt 32: Bringen Sie die beiliegenden Kabelbinder an 
den Aufhängebügeln an. Nehmen Sie das Dimmkabel 
(blauer Stecker) und befestigen Sie es.

Schritt 33: Bringen Sie die beiliegenden Kabelbinder an 
den Aufhängebügeln an. Nehmen Sie das Dimmkabel 
(blauer Stecker) und befestigen Sie es.
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Wenn die Schutzkappe richtig eingesteckt ist, ertönt ein 
„Klick“-Geräusch. Jetzt ist der Anschluss nach IP65 ab-
gedichtet.

Schritt 37: Jetzt ist die EVO COMPACT bereit, an eine 
Stromquelle (grüner Stecker) und ein Dimmsignal (blauer 
Stecker) angeschlossen zu werden.

Einzelleuchten: Die Aufhängung erlaubt ein mittiges An-
bringen eines Karabiner oder ähnlichem. Daran kann die 
Leuchte abgehängt werden.

Einzelleuchten: Auch der Treiber erlaubt durch die Boh-
rungen ein abhängen. 

Alternative Aufhängung:

Die EVO COMPACT Leuchten bieten eine alternative Aufhängeoption. Dank der Bohrungen in den 
Aufhängungen können sowohl die Leuchte als auch der Treiber an Ketten oder ähnlichen Befesti-
gungsmitteln angebracht werden. Beachten Sie, dass Leuchte und Treiber jeweils separate Befesti-
gungen benötigen.

Diese flexible Befestigungsoption ermöglicht es, die Leuchte an unterschiedlichste Montagesituatio-
nen anzupassen. Ob an festen Strukturen oder mobilen Halterungen – die EVO COMPACT Leuchte 
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Doppelleuchten: Die Aufhängung erlaubt ein mittiges An-
bringen eines Karabiner oder ähnlichem. Daran kann die 
Leuchte abgehängt werden.

Doppelleuchten: Auch der Treiber erlaubt durch die Boh-
rungen ein abhängen. 

Doppelleuchten: Diese Aufhängung erlaubt eine flexible 
Positionierung der Leuchte.

Doppelleuchten: Treiber und Leuchte können auf unter-
schiedlichen Höhen hängen. Hier muss nur auf die Kabel-
länge geachtet werden.

Einzelleuchten: Diese Aufhängung erlaubt eine flexible 
Positionierung der Leuchte.

Einzelleuchten: Treiber und Leuchte können auf unter-
schiedlichen Höhen hängen. Hier muss nur auf die Kabel-
länge geachtet werden.


